[image: image1.png]Olei w przektadri giowne] nalezy
wymieniac najpierw po 300 km. a
noézZriej co 2 tysigce km.

czasie uzytkowania

miat

bedzie

niskag

Wymiana oleju
- Postaw pojazd ra podstawie.

- (Odkrec¢ rakretke spustowa oleju.

tatwiej jest spusci¢ stary ciej ze

skrzyri biegéw gdy sinik jest
ciepty.

Nalej cdpowiednig llos¢ cleju do
skrzyni biegow.

Wkret korek w otwor | dokrec go.
UWAGA!

Olej nalezy wymieniaé niz nor-

malnie jezeli:

- czesto jezdzisz w czasie
deszczu,

- uzywasz skuter do diugo-
trwatych jazd,

- czegsto jezdzisz z duzym

obeigzeniem.



[image: image2.png]- Przetacznik sSwiatet kierunko-
wskazow

Przetgcznika uzywasz wtedy, gdy
skrecasz w lewo. prawc lub zmie-

niasz kierunek ruchu.

- Aby zapalic lewe Swiatia
kierunkowskazow popchnij
crzetgcznik w lewo.

Aby zapali¢ prawe Swiatla
kierunkowskazow popchnij
orzetgcznik w prawao.

Ostrzezenie:

Przefgcznik sSwigte! kierunko-

wskazu nie wylgcza sie automa-
tycznie. Nacisnij przetgeznik aby
kierunkc-

wytgczye  swiatia

wskazow

Przetacznik reflektora

Przetacznik  pozwala zmieniac
swiatio mijania na swiatfo drogowe

i odwrotnie.

Po wigczeniu swiatfa drogowego
zapala sie riebieska lampka kontroina.

Swiatlo drogowe: symbol reflektora

z promieniami biegngcymt poziomo.

Swiatfo mijania: symbol reflektora

z promieniami  biegnacymi pod
katem.

Przycisk kiaksonu

Nacisnij przycisk, aby w!gczyc
klaksor.

Przefacznik refiekcera

Przefacznik swistis kierunkowegao

Klakson



[image: image3.png]TARCZA HAMULCOWA

- Sprawdz czy tarcze lub klocki sg

w dobrym stanie. Zbyt zuzyte
trzeba niezwiocznie wymienic na
rnowe.
Jezeli grubosc okiadzin klockdw
hamulcowych jest mniejsza niz
2 mm nalezy wymienic je ra
nowe.

- Sprawdz czy tarcza hamulcowa
nie jest zabrudzona olejem. Jesli
olej wycieka z przedniego zawie-
szenia na tarcze hamulcows, nie

dostarcz

kontynuuj jazdy i

skuter do serwisu w celu

usuniecia usterki.

Zdiec.z: tarcza przednegs namaca

DZWIGNIA TYLNEGO HAMULCA

Dzwigria tylnege hamulca powinna
poruszac sie w zakresie ok. 1 -2 cm.
Jezeli skok dzwigni jest zbyt duzy,
lub zbyt maty naiezy g wyregu-

lowac.

Zdecie: nakreika "eg. acy na &y 7y namoec]

UWAGA!

Przy regulowaniu hamulca nie wolno
zmieni¢ polozenia d2zw:gni hamuica znai-
dujgcege sie orzy tvinym kole. poniewaz
to spowodowal

moze zagrozenie

wypadkiem podczas hamowania.

Po regulacji hamulcow nalezy wyko-
nac krotka jazde w celu sprawdzenia
dziatania hamulca.




[image: image4.png]Otwieranie i zamykanie

1. Weisni klucz i przekret go w prawo

2. Chwyc siedzenie od tylu | pociggnij
do gory.

- Aby zamkra¢ schowek opusc
siedzerie i delikatnie docisnij.
Rada:

siedzenie, apy upewni¢c sie, ze

Sprébuj podnies¢  lekko

zostalo zamkniete.

W schowku pod siedzeniem mozesz
transportowact bagaz o maksymai-
nym cigzarze 10kg

Moze tam by¢ schowana instrukcija

obstugi | inne dokumenty.

Uwaga:

Schowek moze s:ie nagrzewac od
silnika lub stonca, dlatego tez nie
nalezy w nim przechowywac tatwo
psujgcej sie zywnosci | materialow
tatwopalnych

Upewnij sie. ze siedzenie jest

zamknigte.
Nie wkiaca] cennych towardw doc
schowka gdy zostawiasz poiazc

Do wnetrza schowka moze sig
dostad woda distegoe nalezy zwrod
szczegolrg uwage ra przedmioty
wartosciowe | takie ktore mogs
zostac uszkodzone pod wplywem

wody.
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Jak używać przełączników





Olej w przekładni głównej





Podstawowa regulacja      Hamulce





Zamek siedzenia           Schowek pod siedzenie
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