[image: image1.png]- Przycisk rozrusznika
elektrycznego (STARTER])
Nacisnij dzwignie hamuica. woisnij
przycisk rozrusznrika, siinik
Jruchamia sie | zaczyra pracowac.

Rada:

Uwaza). zeby rozrusznik nie pra-
cowg! zbyt diugo, moze %o
spowodowac uszkodzenie aku-

mulatora.

Wigcznik oswietlenia

Starter

Wiacznik oswietlania

W tej pozycji i przy stacyjce
w potozeniu ON oraz uru-
chomionym siiniku wfgcza sie
Swiatio mijania, swiatfa pozy-
cyjre.

E W tej pozycji wigcznika i przy
stacyjce w pofozeniu ON przy
uruchomionym siniku Swiatia
pozycyjne sa wigczane.

. W tej pozycji swiatla skutera
sg wylgczone.



[image: image2.png]- UZUPELNIANIE OLEJU

SILNIKOWEGO
Silnik dwusuwowy znajdujgcy sie
w skuterze wymaga zaopatrzenia w
specialny olej do silrikdw dwusu-
wowych. ktéry jest wykorzystywany
w trakcie spalania do smarowania
siinika. Dostep do wiewu do zbiorni-
ka oleju uzyskasz po podniesieniu
siedzenia. lampka

kanapy Gdy

wskazujgca poziom  oleju  si-
nikowego zapali sig (zob. strong 7).
niezwiocznie uzupe'ni ole].

1. Otworz siedzenie (zob str 11

Zamek Siedzerial

2. Odkrec korek.

3. Napeitnij zhiornik clejem do
nikow dwusuwowych.

4. Dckrec korek.

sil-

OSTRZEZENIE
Zwrdc uwage ra marke aleju
przed uzyciem.

- Uzycie nieprawidfowego oleju sii-
nikowege lub gorszej jakosci moze
spowodowat zatrzymanie pracy
silnika lub/i jego uszkodzenie.

- Nie pozwdl. aby zanieczyszcze-
nia dostaty sie do zbiornika oleju.
- Wytrzy] ciej jezeli wylat sie na
pokrywe.
- Upewnij sie.

ze olej. ktdrego

uzywasz ma ocdpowiednig jakosc.



[image: image3.png]Kilka sposobow

na sprawdzenie

| regulacie.
OSTRZEZENIE

Sprawdza] pojazd uwaznie na

rowne] i bezpieczne] powierzchni.
Wytgcz silnik 1 wyjmi] kiucz.

Postaw pojazd nra centralne;
oodstawce | uzy] odpowiedniego

zestawu rarzedzi

DZWIGNIA HAMULCA

Zacisnij dzwigrnig na kilka sekund

potem sprawdz stan przewodu

ramulcowego (brak wyciekaw].

PLYN HAMULCOWY

Sprawdz czy poziom plynu

hamulcowego w zbiorriczku jest

wyzej niz wskaznik "LWR".

Jezeli poziom ptynu hamulcowego
jest nizszy od minimainego nalezy
go niezwtocznie uzupefnic (ptyn
hamulcowy DOT3. DOT4).
Nadmierny ubytek plynu moze
wskazywaé nra nieszczelnosc
uktadu.

Raz w roku =zalecana |est

wymiana ptynu hamulcowego.

OSTRZEZENIE

Upewni] sie. ze poziom nie jest
zbyt wysoki.

Uwazaj, zeby podczas daolewania
woda nie dostata sie do zbiorrika.
Nie mieszaj ptynu hamuicowegc
z ptynem gorszej jekosci lub

innego typu.

Aby uzupetni¢ ptyn hamulicowy odkreé sruby




[image: image4.png]Tyviny bagaznik ma nosnosc ok. 3 kg

Bagaz musi byc umocowany gumao-
wym pasem fub sznurkiem.
UWAGA

Na tylnym bagazniku nie waglno

siadac | przewozi¢ pasazeréw.

RADA

Na tylnym bagazniku nie zostawiaj
drogich fub wartosciowych przed-
miotow.
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Podstawowa regulacja         Hamulce





Tylny bagażnik





Jak używać przełączników





Olej silnikowy
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